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Vyplněním tohoto vzoru či použi�m přejímáte plnou odpovědnost za jeho správnost a případnou škodu 

Označení ☑: hodící se zaškrtněte 

Společnost:  

Označení výrobku:  

Inventární číslo:  

Perioda: 
□ dle původní dokumentace 

□ 1x za 12 měsíců 

Právní a ostatní předpisy:  dle nařízení vlády č.362/2005 

Způsob kontroly: 
 □ vizuální kontrola technického stavu 

 □ zkouška dle ČSN EN 131-2 

Druh žebříku / schůdků 

□ opěrný žebřík 
□ dvoudílný žebřík 

□ dvoudílný žebřík s lanem 

□ třídílný žebřík 

□ kloubový žebřík 

□ pracovní plošina 

□ štafle 

□ schůdky jednostranné 

□ schůdky oboustranné 

Materiál: 
□ hliník 

□ plast 

□ ocel 

□ nerez 

Počet příček / stupňů:  

Výrobce / prodejce:  

Datum pořízení / vyřazení:   

Datum 
kontroly: 

 
Popis závad  

(pokud byly zjištěny  
 

Odpovědný 
pracovník / 

podpis 

1) □ bezpečný a 

provozuschopný 

□ nebezpečný - vyřazen 

Závady odstraněny (datum, příjmení, podpis):  

2) □ bezpečný a 

provozuschopný 

□ nebezpečný - vyřazen 

Závady odstraněny (datum, příjmení, podpis):  

3) □ bezpečný a 

provozuschopný 

□ nebezpečný - vyřazen 

Závady odstraněny (datum, příjmení, podpis):  

4) □ bezpečný a 

provozuschopný 

□ nebezpečný - vyřazen 

Závady odstraněny (datum, příjmení, podpis):  

5) □ bezpečný a 

provozuschopný 

□ nebezpečný - vyřazen 
Závady odstraněny (datum, příjmení, podpis):  

(včetně záznamu o odstranění):
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Vyplněním tohoto vzoru či použi�m přejímáte plnou odpovědnost za jeho správnost a případnou škodu 

Způsob kontroly: 1)  Kontrola 2)  Kontrola 3)  Kontrola 4)  Kontrola 5)  Kontrola 
Profil sloupku 

Kompletnost / upevnění ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Deformace ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Poškození (např. trhliny, atd.) ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Ostré hrany, třísky ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Opotřebení ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Příčle/stupně/plošina/klouby 

Kompletnost / upevnění ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Deformace ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Poškození (např. trhliny, atd.) ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Ostré hrany, třísky ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Spojení s nosným profilem  
(lemování, šroub, spoj, nýtování, svár) 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Opotřebení  (např. nášlapné plochy) ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Jištění rozevření žebříku / schůdků 

Kompletnost / upevnění ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Funkčnost ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Poškození / koroze ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Díly kování žebříku / schůdků 

Kompletnost / upevnění  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Poškození / koroze ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Funkčnost ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Opotřebení ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Mazání (mechanické díly) ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Patky žebříku / schůdků /kolečka 

Kompletnost / upevnění ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Opotřebení / koroze ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Funkčnost ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Příslušenství 

Návod k použi� (piktogramy) ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

      

Výsledek kontroly 
Žebřík / schůdky je OK / použitelný ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Nutná oprava ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Žebřík / schůdky je třeba vyřadit ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Poznámka 

      

Příš� kontrola 

(měsíc, rok)      

Kontrola 

Datum:      

Podpis:      
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